CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

[
&
L
3

(%) gl.&lo

(D INTERIEUR

3
3
<

VIDE
gl

(@]

N,

PRESS. DE SERVICE

bar )L

NOEE OO ESGEN O mUAE D HOUER N NS
S O I O e © N U1 e

100
110
125
150
200

plE Bl Bl B BN BN O OB =

wv

N N N N N N W W W & > U1 U0

AGRIOR® )5l s,8l

Log3le dko Bolg psde (e Lssl:dudd] (aSlasd
o.n.z.UaLoAA k,m..hﬂ_ggssa)ljuw@gmuudu&n
uJLc:hU oba.ng

Sl 0135 g ,adlls olikl 3305 § 13 Y lowiw |
Uma)l Bpall g u.wb&” uub.u

ug,Ul me JM)S dasls oaLe dlass « ua.ul ¢5b

an..ba)l (J\MS-U OJ./.D MSLQA cJLUQA w .u|
il (355 i ks Il ot AT

.

cd & g“’
;w25320 I3 dewld OIS0
(¢ 15 5 10) mmdlsblwug

5T OlblaoY) mas 350 @055 »:ddas Yo
Sledall QoY oy izd me « Dglibly o235
By duogd! oda ¢|ji.'>| ESINTTY-PA | NI TR Y-S
«. Wl pudhll § dols

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Tuyau flexible
P.V.C avec spirale en P.V.C rigide anti choc, résistant
a l'influence atmosphérique et naturelle.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS: Spirales en
matiere rigide de couleur blanche, recouvrement
en matiere souple cristale de couleur orange.

UTILISATION: Ecoulement et refoulement
d’eau, citernes d’eau, nettoyage de canalisation,
assainissement.

AVANTAGES: Excellente aspiration, Bonne tenue
a I'écrasement, aux chocs et aux flexions, Paroi
interne lisse évitant formation de dépots.

CONDITIONNEMENT:

Des rouleaux standards de 20 et 25 metres.
Peut étre livré aux longueurs suivantes:

10 et 15 metres.

NOTA: « Nous conseillons de prendre toutes les précautions
lors du stockage et de la manutention en évitant qu'il
soit soumis a des chocs. Cette recommandation doit étre
scrupuleusement respectée notamment en période de
froid,pour éviter toute les risques des fissuration. »

11




